Teknik Şartname
 CCD, DSP, IR, IP 66 , Dış Mekan Gece görüşlü renkli güvenlik kamerası

1. Kamera, 1/3” yüksek performanslı CCD sensörü kullanacaktır.

2. Kamera, 420 TVL çözünürlüğe sahip olacaktır.

3. Kameranın, piksel sayısı PAL:500(H)X582(V)  NTSC:510(H)X492(V) olmalıdır.

4. Kameranın, minimum ışık hassasiyeti IR açık değerde 0 Lux ,F1.2 olmalıdır.

5. Kamera objektif hızı 1/50 ,1/60~1/100,000 olmalıdır.

6. Kameranın lens yapısı 25mm standart lens olmalıdır.
7. Kameranın beyaz ışık dengeleme AWB (Auto White Balance)otomatik olmalıdır.
8. Kameranın AGC (Automatic Gain Control) özelliği otomatik olmalıdır.
9. Kameranın IR Led  özel mercekli odaklamalı olmalıdır.

10. Kameranın IR Led ışık menzil mesafesi  50 metre olmalıdır.

11. Kamera arka ışık bastırma BLC özelliğine sahip olmalıdır

12. Kamerada  Composite Video (1.0Vp-p 75Ω)  video çıkış olmalıdır.
13. Kamera dış mekan güvenlik uygulamaların için sağlam yapıda olmalıdır.

14. Kamera, alüminyum dış yüzeye, su ve nem geçirmez  IP 66 özelliğine sahip olmalıdır.

15. Kamera montaj bağlantı gövde vida yuvalarına sahip olmalıdır.

16. Kameranın,  çalışma ısı değerleri -10 – 50C
17. Kameranın,  çalışma elektrik değerleri AC 90V-230 V)

18. Üreticinin ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.

19. Ürünler CE, UL ve FCC sertifikalarına sahip olacaktır.
20. Kullanılacak ürünler kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi ile beraber teklif,teslim edilecektir.
Güncelleniyor irtibat kurunuz.

