Teknik Şartname
PTZ Dome Day-Night Dış Mekan Network IP kamera

Hareketli yüksek hızlı  gece/gündüz

1. Kameranın görüntü sensörü 1/4" Sony super ExView HAD CCD olmalıdır
2. Kameranın lens değerleri en az Focal Length: 3.6~126mm olmalıdır
3. Kameranın lens değerleri  Aperture (F): 1:1,6 Wide ~4.2 Tele olmalıdır
4. Kamera, 360° Pan, 90° Tilt özelliğine sahip olmalıdır
5. Kamera,  35X optik zoom özelliğine sahip olmalıdır
6. Kamera  gündüz 0.1 lux, gece 0.01 lux de net görüntü verebilmelidir
7. Kameranın çözünürlüğü en az 520 TVL Renkli 580 TVL S&B değerine sahip olmalıdır
8. Optik lens hızı (Tele-Wide) 7 aşamalı hız değerlerinde olmalıdır
9. Kamera  Full D1 – DVD görüntü formatını desteklemelidir
10. Kamera görüntü format değerleri ; Full D1 (4SIF): NTSC = 720x480; PAL = 720x576 SIF: NTSC = 352x240; PAL = 352x288 QSIF: NTSC = 176x 112; PAL = 176x144 olmalıdır
11. Kamera Pixel değerleri 768(H) x 498(V), 440k (NTSC); 752(H) x 582(V), 440k (PAL) olmalıdır.
12. Görüntü iletim hızı tüm çözünürlüklerde PAL/NTSC 25-30 fps olmalıdır
13. Kamera üzerinde, en az 32 bit Risc CPU, 4MB Flash ROM ,32MB SDRAM olmalıdır
14. Kamera, gelişmiş görüntü işleme ve tarama (Progressive Scanning) desteklemelidir
15. Kamera CBR/VBR  Constrained Variable Bit Rate. Desteklemelidir
16. Kamera  64K – 4M bits/sec ayarlanabilir band genişliği ,transfer kontrol  özelliği olmalıdır
17. Kamerada, (Day&Night) özelliği olmalıdır, gündüz renkli, gece siyah beyaz çalışabilmelidir
18. Kamerada gece gündüz özelliği seçilebilir olmalıdır
19. Kamerada, gece gündüz ayarlarında devreye girecek IR Cut Filter olmalıdır
20. Kamerada, Iris kontrol, Video Focus kontrol olmalıdır
21. Kamerada, Iris kontrol ALC hedefe göre ayarlanabilir olmalıdır
22. Kamerada ATW beyaz dengesi seçilebilir olmalıdır
23. Kameranın video focus slow,fast,mid ayarlanabilir olmalıdır
24. Ethernet girişli standart port ve LAN 10/100BaseT RJ45 olmalıdır
25. Kameranın video sıkıştırma tekniği,  Dual Stream  MPEG4 ve MJPEG olmalıdır
26. Kamera,  TCP(UDP)/IP, ICMP, HTTP, TFTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP/TCP(UDP), network protokolleri ve özelliklerini desteklemelidir
27. Kamera Dijital Resim Dengeleyici özelliğine sahip olmalıdır
28. Kamera  8 aşama seçimli Gamma değerleri ayarlanabilen özelliklere sahip olmalıdır
29. Kameranın kontrast değerleri ayarlanabilen özelliklere sahip olmalıdır
30. Kameranın  (BLC) özelliği ayarlanabilen özelliklere sahip olmalıdır
31. Kameranın (ES/AES/ 0-36 db seçilebilir AGC Auto Gain Control) özelliği olmalıdır
32. Kamerada, Video Signal çıkışları CVBS 1.0V p-p 75ΩBNC olmalıdır
33. Kamera 128 adet (Preset Positions) ayarlı nokta konumlarını desteklemelidir
34. Kamerada otomatik seçilmiş bölge pozisyon yönlendirme özelliği olmalıdır.
35. Kamera üzerinde ayarlı nokta konumları gruplaşabilmelidir
36. Kamera akıllı hareket algılama intelligent motion dedection trigger desteklemelidir
37. Kameranın alarm giriş/çıkışları olmalı izole edilmiş 6 sensor girişi, 1 röle çıkışı bulunmalıdır
38. Kameranın RS 485 Standart haberleşme kontrol portları bulunmalıdır
39. Kamera ayar ve setup operasyon işlemleri OSD ekran üzeri gösterim özelliği olmalıdır
40. Kamera ile izlenebileceği izleme ve kayıt yazılımı beraberinde ücretsiz olarak verilmelidir
41. Kamera, dış mekanda  –40 , +50 kullanılabilir olması için  IP66 onaylı, darbeye dayanıklı, fanlı ve ısıtıcılı muhafaza içine monte edilmiş olmalıdır
42. Teklif edilecek ürünler projeye has üretilmiş ürünler olmayacak üretici firmanın standart ekipmanlarından oluşan bütünleşik IP Network Dome PTZ kamera olacaktır

43. Teklif edilen tüm ürünler CE, UL ve FCC sertifikalarına sahip olacaktır

44. Kullanılacak kameraların  kurulum, işletim ve bakımı için distribütörden alınmış eğitim yetki belgesi teklifle beraber teslim edilecektir

